GHH RAND

Rozsah dodavky
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» Tlumiie sani a vytlaku

+ Filtr sani vzduchu

* Robustni a vysoce odolny montazni ram
+ Klinowy femen / Pfimy pohon

» Ukazatel (manometr) tlaku oleje

+ Indikator udrZby vzduchového filtru

» Zpétny a pojistny ventil

+ Indikator teploty wytlaku
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» Chlazeni vzduchu wytlaku CS1200 1C
Technicka data

Parametry CGe00IC CSTO0IC | CS10601C CS42001C
ettt min. m3h 447 286 420 T2
vstupu (2,0 bar () ) max. mh 560 720 980 1124

i, i’ 1340 800 200 1200
Vstupni otatky

max. mir” 1600 1600 1600 1800
Fomér pohonu . 594 4oz 125 i
klinoveho remene = ) ’ ’ R

min. min? 3000 1000 1000 viz vitge
Otacky kompresoru

ME. i 3600 2000 2000 ViZ vyEe
Vykon max. KWW 38 45 G4 T2

délka | mmm 735 820 835 700
B4D + 810 + 745 +
Rozméry sirka b1+h2 mm (225-310) (245-320) {300-350) Ti2+ 322
Proménna | Proménng | Proménna
vyika h mmm B0OO 820 BES TE0

Hmotnost kg 305 365 378 325

Referenéni hodnoty: vzduch, teplota na vstupu: 20° C, fak na vstupu: 1 bar (3bs.)



